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MITA Group es un Grupo corporativo con 60 afios de experiencia, implantado en
Italia y Espana, especializado en refrigeracidon y tratamiento de aguas residuales.
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.QUE ES EL

ENFRIAMIENTO
ADIABATICO?

Consiste en el uso de un aire
mas frio del ambiental en el
condensador

Se consigue anadiendo agua
(no energia) al aire ambiente
previamente a la

refrigeracién del liquido s SR
refrigerante en el . g :ﬁ\s\\ﬁi\@&
condensador L~ \\\\\

:{‘.‘: - .\*: \\

: \

Con la misma energia en el . o 4

compresor, se consigue un B RN
mayor COP del sistema s
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POSIBLES SISTEMAS DE CONDENSACION

DRY COOLER

Usa la temperatura ambiente

para refrigerar

; CONDENSADOR? 1k
| | \ CONDENSADOR ADIABATICO

— Usa la temperatura de bulbo
*. *. _X_- humedo del aire para refrigerar

EXPOSITORES FRIGORIFICOS EVAPORADORES

DRY COOLER + CONDENSADOR
ADIABATICO (SISTEMA AEC)

Refrigera en dos etapas
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SISTEMAS MEDIANTE FLUIDO R404A

Aire ambiente
35°C 50%

Aire ambiente
15°C 50%

PRESION

S~

/ /

ENTALPIA [kng]

Dry Cooler
Condensador 2,46
adiabatico
Sistema AEC 2,51

Cooling Consumo
Power agua
[kW] [Vhora]

LPIA [k kgl
Cooling Consumo
Power agua
[kW] [Vhora]

------ Dry Cooler 134 -
116 265 Condensador 3,49 134 265
adiabatico
119 29 Sistema AEC 3,99 155 17
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SISTEMAS MEDIANTE FLUIDO R404A
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SISTEMAS MEDIANTE FLUIDO R744 — CO2
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SISTEMAS MEDIANTE FLUIDO R744 — CO2
ALTAS TEMPERATURAS DEL AIRE AMBIENTE -> CICLO TRANSCRITICO

COMPARACION i
GAS COOLER - AEC

/

COMPARACION \ /

FULL ADIABATICO - AEC |
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SISTEMAS MEDIANTE FLUIDO R744 — CO2
BAJAS TEMPERATURAS DEL AIRE AMBIENTE -> CICLO SUBCRITICO

PRE SISU'RE

COMPARACION //_\\ —
GAS COOLER - AEC / e

ENTHALPY

e

ENTHALPY

PRE SISU'RE

FULL ADIABATICO - AEC

COMPARACION
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SISTEMAS MEDIANTE FLUIDO R744 — CO2

1 1 I I I 1
-10 1] 10 0 30 40 &0
AIR. TEMPERATURE [*(C]

T raditional Gas Cooler = Adibhatic Extra Cooler — Gas Cooler Full TWet
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SISTEMAS MEDIANTE FLUIDO R744 — CO2

!
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ENFRIAMIENTO ADIABATICO + SUBCOOLING

ALCHEMIST
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CONCLUSIONES

El sistema AEC (Dry cooler + refrigeracion adiabatica) mejora el rendimiento de
cualquier sistema de refrigeracion con cualquier refrigerante

El sistema AEC es especialmente adecuado para:
-Nuevos sistemas con refrigerante R744
-Actualizacion de sistemas existentes con dry cooler
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